1.

INSTRUKCJA OBStUGI ODTWARZACZA CD / MP3
Soundmaster CD9220

SKtAD ZESTAWU

W sktad zestawu wchodza:

odtwarzacz CD/MP3

zasilacz USB C- 5V, 1A, 5W

stuchawki przewodowe douszne mini jack 3,5mm
2 x akumulator AA NiMH (niklowo-wodorkowy)

PODLACZENIE | tADOWANIE BATERII
Otworz klapke z tytu urzadzenia [A].
W16z 2 akumulatorki AA dopasowujgc polaryzacje. Obydwa akumulatory muszg by¢
akumulatorami niklowo-wodorkowymi (Ni-MH), w przeciwnym razie moga
eksplodowac lub wyciekac.
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Rysunek 2. Komora na baterie
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Podtacz zasilacz sieciowy i ustaw przetgcznik tadowania z tytu urzadzenia w pozycji

ON, aby rozpoczgc¢ tadowania. W czasie tadowania nie uzywaj urzadzenia. Czas

tadowanie akumulatoréow AA (Ni-MH) 1900 mAh moze wynies$¢ od 19 do 21 godzin.

Zaleca sie uzywaé zewnetrznych tadowarek do akumulatorkéw.

Bardzo wazne ustawienie:

o Podczas tadowania akumulatorkow:
= przeftgcznik RECHARGE = ON
o Przy zwyktych bateriach:
= RECHARGE = OFF (inaczej mozna je uszkodzié)

LOKALIZACJA ELEMENTOW STERUJACYCH

@ | [ |©

Rysunek 3. Odtwarzacz z oznaczeniami elementéw — widok od gory



Rysunek 4. Odtwarzacz z oznaczeniami elementéw — widok od dotu



Numer oznaczenia
narysunku 3i 4

Opis

1. Wyswietlacz Icd

Wyswietla informacje

2. Wskaznik tadowania baterii

Pokazuje informacje o poziomie
natadowania baterii

3. ESP

Wigcza/wytgcza ESP (elektroniczne
zabezpieczenie przed przeskokiem —
stabilizacja ptyty)

4, NIPIay (Odtwérz) Pauza
(Zatrzymaj)

Wigcza odtwarzacz, rozpoczyna lub
wstrzymuje odtwarzanie.

5. 5V pradu statego

gniazdo do podtgczenia zewnetrznego
zasilacza.

6. Przetacznik OFF / WZNOW

Wiaczenie funkcji wznawiania blokuje
wszystkie przyciski, wytgcza funkcje HOLD
i RESUME.

7. Gniazdo stuchawkowe

Gniazdo stuchawkowe 3,5 mm do
podfgczenia stuchawek.

8. Vol I

Reguluje gtosnosc¢

9. X-BASS / HI VOL

Wzmocnienie Bazéw wytgcza ograniczenie
gtosnosci

10. ALBUM Wybiera nastepny album

Zatrzymanie odtwarzania, wyczyszczenie
11. ’ STOP programu lub wytgczenie odtwarzacza
12 <€ pp] Przeskakuje i wyszukuje do tytu lub do

przodu

13. PROG/MODE

PROG: $ledz i przegladaj program.
MODE: wybiera rozne mozliwosci
odtwarzania: REPEAT (powtarzania) i
RANDOM (losowe)

14. POKRYWA CD / KLAPA CD

15. open

Przesuniecie w prawo otwiera pokrywe
ptyty CD.

16. Komora baterii

17. Recharge ON/OFF
tadowanie WL./WYL.

ON: Podczas korzystania z adaptera
nataduj akumulatory.

OFF: W przypadku korzystania z adaptera
wytgcz na czas Baterie
standardowe/konwencjonalne.




4. StUCHAWKI

Podtacz stuchawki do gniazda (nr 7) — zalecane uzywanie stuchawek znajdujgce sie
w zestawie.

Podtgcz stuchawki z gtosnoscig ustawiong na niskim poziomie i zwigeksz jg w razie
potrzeby.

Rysunek 5. Grafika przedstawiajaca stuchawki

Rysunek 6. Zdjecie stuchawek



5. GtOSNOSC

BEELNWE PHOMES VoL [
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Rysunek 7. Boczny panel na odtwarzaczu

Dostosuj gtosnos¢ za pomocg pokretta pod VOL. Pokretto w prawo — gtosnosé minimalna lub
wyciszenie, pokretto w lewo gtosnosé maksymalna.

6. ODTWARZANIE PLYTY
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Rysunek 8. Procedura otwarcia komory na ptyty
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Rysunek 9. Przéd odtwarzacza - suwak otwierania komory na ptyte

a) Aby otworzyé komore na ptyty, przesun suwak w prawg strone — w kierunku napisu OPEN.
Klapka komory uniesie sie do géry jak pokazano na rysunku 8.

W urzadzeniu mozna odtwarza¢ nastepujgce ptyty:

e wszystkie nagrane ptyty audio CD

o wszystkie sfinalizowane ptyty audio CDR i CDRW

e  MP3-WMA-CDs (CD-ROM-y z plikami MP3/ WMA)

b) W16z ptyty zadrukowang strong do gory, delikatnie naciskajgc na srodek ptyty, tak aby

przylegata do mocowani, ktére znajduje sie na srodku. Zamknij pokrywe ptyty CD, naciskajac
ja w dot.



c) Nacisnij M , aby wtaczy¢ urzadzenie. "----" sg wyswietlane na krétko podczas czytania
zawartosci ptyty.
Nacisnij M ponownie, aby rozpocza¢ odtwarzanie. W przypadku $ciezek audio CD
wyswietlany jest numer biezgcej $ciezki i czas odtwarzania, ktéry uptynat.
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Rysunek 10. Czerwonym kolorem oznaczono przycisk rozpoczecia odtwarzania

d) Nacisnij o , aby zatrzymacd odtwarzanie.
Wyswietlana jest tgczna liczba sciezek i taczny czas odtwarzania ptyty audio.
Wyswietlana jest tgczna liczba albuméw i utworéw z ptyt MP3/WMA-CD.

e) Aby wyjac dysk, chwyc go za krawedz i delikatnie docisnij mocowanie ptyty CD (piaste)

podczas podnoszenia tarczy.

Rysunek 11. Wyjmowanie ptyty CD z komory odtwarzania

f)  Nacisnij o ponownie, aby wytgczy¢ odtwarzacz.

UWAGA!

e Po nacisnieciu moze mingc troche czasu, zanim odczytanie ptyty do momentu odtworzenia

pierwszego utworu MP3.
e Zestaw wytgcza sie automatycznie po 110 sekundach, jesli w trybie zatrzymania nie jest

obstugiwany zaden element sterujacy.



7. PAUZA
a) Nacisnij . , aby przerwaé odtwarzanie. - czas odtwarzania, ktéry uptynat.

b) Aby wznowi¢ odtwarzanie, nacisnij < ponownie,
Uwaga!

e Zestaw automatycznie powrdci do trybu zatrzymania po 110 sekundach w trybie pauzy.
8. ESP (elektroniczne zabezpieczenie przed przeskokiem)

W przypadku konwencjonalnego przenosnego odtwarzacza MP3-CD mozesz mie¢ wrazenie, ze
muzyka przestaje grac, np. podczas joggingu.

ESP zapobiega utracie dzwieku spowodowanej lekkim wibracjami i wstrzgsami. Zapewnione jest
ciggte odtwarzanie. Nie chroni jednak urzadzenia przed ewentualnymi uszkodzeniami
spowodowanymi upuszczeniem.

W tym ustawieniu ESP jest domysinie "WEACZONE". Mozliwe jest wytaczenie ESP podczas
odtwarzania ptyt audio CD (ESP jest zawsze wtgczony podczas odtwarzania MP3).

Nacisnij przycisk ESP, aby wytgczy¢ funkcje ESP - ESP zniknie.

Nacisnij ponownie przycisk ESP, aby aktywowac funkcje ESP - wyswietlany jest ESP.
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Rysunek 12. Wigczone ESP



